Strana 378

Sbirka zikonu & 34 / 2016

stka 13
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VYHLASKA
ze dne 22. ledna 2016

o CiSténi, kontrole a revizi spalinové cesty

Ministerstvo vnitra stanovi podle § 101 pism. a)
zdkona ¢&. 133/1985 Sb., o pozirni ochrané, ve znéni
zakona & 203/1994 Sb., zikona ¢&. 237/2000 Sb. a za-
kona ¢&. 320/2015 Sb., k provedeni § 44 odst. 3, § 45
odst. 2 a § 47 odst. 3. zdkona:

§1
Zpusob ¢isténi spalinové cesty
(1) Cisténi spalinové cesty se provadi odstrané-
nim pevnych litek, usazenin a neéistot ze spalinové
cesty a jejich komponenta a vybérem pevnych &dsti
spalin nahromadénych v padici kominového pradu-
chu a kondenzatl ze spalinové cesty.

(2) Nelze-li spalinovou cestu vy¢istit zptisobem
podle odstavce 1, lze provést Cisténi kominu odol-
ného proti vyhofeni sazi vypalovinim. Vypalovani
kominu smi provddét pouze oprivnéna osoba.

§2
Zpusob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provadi po jejim
vycisténi posouzenim

a) toho, zda stav a provedeni spalinové cesty
v dobé kontroly odpovidd technickym poza-
davktm, podle kterych byla spalinova cesta na-
vrzena, provedena a bylo zahdjeno jeji uzivani,

b) toho, zda stav a provedeni spalinové cesty za-
jisti, aby za vSech provoznich podminek pfipo-
jenych spotfebic¢u paliv byly spaliny bezpecné
odvedeny a rozptyleny do volného ovzdusi,

c) zajisténi volného a bezpe¢ného piistupu ke spa-
linové cesté a k jejim vybiracim, vymetacim,
kontrolnim, méficim a &isticim otvorim,

d) spalinové cesty z hlediska dodrzeni bezpe¢nych
vzdalenosti od hoflavych predmétt a stavebnich
hmot tfidy reakce na oheri B az F,

e) zajisténi pozirni bezpelnosti viditelnych a pfi-
stupnych mist spalinové cesty, zvlasté pfi pro-
stupu spalinové cesty stavebnimi konstrukcemi,
pudnim prostorem nebo stfechou a vyvodu spa-
lin obvodovou sténou stavby,

f) jejiho stavebné technického stavu a

g) toho, zda nedoslo k zdsadnim zméndm oproti
stavu zjisténému pfi minulé kontrole nebo revizi.

§3
Revize spalinové cesty
(1) Revize spalinové cesty se provadi

a) pred uvedenim nové spalinové cesty do pro-
vozu nebo po kazdé stavebni tpravé kominu,

b) pfi zméné druhu paliva pfipojeného spotfebice
paliv,

c) pred pripojenim spottebie paliv do nepouzi-
vané spalinové cesty,

d) pred vyménou spotfebice paliv s vyjimkou vy-
mény spotfebice stejného druhu, typu, prove-
deni a vykonu za podminky, Ze zpusobilost
spalinové cesty je potvrzena zprivou o prove-
deni &isténi a kontroly spalinové cesty,

e) po kominovém poziru, nebo

f) pfi vzniku trhlin u pouzivané spalinové cesty,
jakoz 1 pfi divodném podezfeni na vyskyt
trhlin u pouzivané spalinové cesty.

(2) Zptsob revize spalinové cesty je uveden
v priloze ¢. 1 k této vyhlasce.

§ 4
Lhuty a vzory

(1) Lhuty &isténi a kontrol spalinové cesty jsou
uvedeny v pfiloze ¢. 2 k této vyhlisce, pokud ové-
fend dokumentace stavby, posouzeni pozirniho ne-
bezpeli nebo vyrobce pfipojeného spotfebice paliv
nestanovi lhaty kratsi.

(2) Vzor pisemné zprivy o provedeném cisténi
a kontrole spalinové cesty je uveden v pfiloze & 3
k této vyhlasce.

(3) Vzor pisemné zprivy o revizi spalinové ces-
ty je uveden v pfiloze ¢. 4 k této vyhlasce.
§5
Udinnost
Tato vyhldska nabyva téinnosti dnem jejiho vy-
hlaseni.

Ministr:

Chovanec v. r.



